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附件 2  

 

2020 年全省建筑涂料检测能力验证 
结果分析 

 
对比率是建筑涂料的一项关键技术性能指标，直接表征了涂

料涂膜遮盖底材的能力，检测基材、试验环境条件、检测仪器及

操作人员的熟练程度等对检测结果均有较大的影响。现根据本次

能力验证中提交结果和检测过程中出现的问题及原因分析如下： 

    一、检测设备 

1、仪器设备的选择 

涂布器应使用规格 100 的线棒涂布器。使用前应确认清洁，

不清洁的涂布器会影响涂膜质量，导致涂膜厚度偏薄、均匀性差，

会造成检测结果偏离，一般来说，膜厚偏薄会导致遮盖力降低，

对比率的检测结果会低于真实值。 

黑白测试板的反射率应符合标准的要求，由于涂膜聚酯薄膜

需蒙在检测底板上进行测量，黑白测试板的反射率如超出标准要

求，会导致涂膜反射率检测结果产生偏离。测试板尺寸也应符合

要求，有足够的测量空间。同时，测试板与标准板是两个概念，

不能混淆，甚至混用。 

2、仪器设备的校准 

反射率测定仪要求精度为 1.5%，在每次检测前需要用标准
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板对其校准，标准板的准确与否直接影响到反射率的准确性，从

而影响对比率。所以标准板的溯源尤为重要，需要根据标准要求

确认校准参数和指标要求，对计量校准机构所出校准证书信息仔

细核查，进行确认。 

     二、样品制备 

聚酯薄膜作为建筑涂料对比率检测的基材，其质量直接影

响到涂料对比率的检测结果；同时聚酯膜的表面是否清洁，是否

有油渍、污点都会影响检测结果。这是因为建筑涂料为水性体系，

在有油渍的基材上不能很好附着，也就不能良好成膜，会出现局

部漆膜较薄，遮盖力降低的情况。如果对比率检测时随机选取的

测点恰好为上述缺陷位置，必然造成检测结果的偏离（例如：缺

陷在黑色一侧，对比率检测结果会比真实值偏小）。 

本次能力验证作业指导书规定应在聚酯膜上均匀地涂布被测

涂料，没有规定刮涂力度、速度和涂料使用量，但实际上这些因

素都会对涂膜及最后对比率结果产生影响，检测人员的实际操作

经验或自动涂膜机的调校十分重要。 

    三、试验环境与预处理 

本次能力验证样品应在温度 23℃±2℃，相对湿度 50%±5%

的环境下进行状态调节，调节时间不小于 24 小时。整个检测过

程包括样品的制备也应在标准条件下进行。温度和湿度过低或者

过高都会影响涂料成膜质量，从而影响最终检测结果的准确性。 
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四、试验操作 

检测过程应按标准规定规范操作，仪器设备应按说明书的要

求进行预热、调零和调标等操作。每张聚酯膜应至少测量 4 个测

点，检测时赶尽薄膜和检测板间的气泡，测点应避开边缘、漏涂

位置和其他有明显瑕疵处。 

    五、数据处理 

本次能力验证结果统计中发现部分机构未按作业指导书中

要求进行修约，建议加强数据修约和统计计算方面的专业培训。 


