附件2                           
南京地铁二号线工程质量监督流程
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质量监督巡查





现场进行监督监督检测





对工程实体质量监督





对参建各方质量行为监督





主监人向参建各方进行现场交底





专业监督组编制工程质量监督方案





监督办公室登记；各专业监督组办理监督注册，签发《地铁工程质量监督通知书》





建设单位按要求填写，盖章后携带有关文件到监督办公室登记





建设单位到监督办公室领取《地铁工程质量监督申报表》





验收组对工程综合评价，形成竣工（中间）验收意见





参建各方对验收组及专业质监站提出的有关问题予以解答





验收人员现场检查实体质量、审阅参建各方工程档案资料





责任主体汇报





建设(监理)单位组织竣工（中间）验收





建设单位在验收前7（3）个工作日书面通知专业质监站





符合竣工验收要求的，建设单位组织验收组、制定验收方案





施工单位向建设（监理）单位申请竣工验收





专业监督组组长审批





专业质监站对竣工(中间)验收提出监督意见





监督办公室进行项目竣工验收监督





专业质监站在工程竣工验收合格之日起7个工作日内向监督办公室提交工程质量监督报告（复印件）





责令改正





重新组织验收





不符合





不符合





意见不一致





监督办公室组织编写《工程质量监督总报告》








工程质量监督档案归档





向省建设厅报送备案





不符合要求








